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ITR - REGIÓN NORTE  /  MEMORIA

_SISTEMA 

El Proyecto se define como un Sistema abierto que, 
contempla los criterios de flexibilidad, crecimiento, y 
etapabilidad, responde a las distintas determinantes 
programáticas, paisajísticas, geográficas y ambientales.-

El Sistema actúa como soporte de actividades y procesos 
que dan albergue a las distintas necesidades del programa. 
Como soporte flexible permite distintas configuraciones a 
partir del modulo estructural básico de 7.20x7.60 mts  
absorbiendo subsistemas de distintas características, como 
el Patio abierto o el Centro Logístico o una posible futura 
ampliación.

El soporte posibilita el crecimiento y desarrollo de 
actividades con ciertos márgenes de imprevisibilidad, 
permitiendo la modificación y  transformación de los 
sistemas y tecnologías. Se pretende un diseño claro y 
sencillo, con una imagen de fuerte contemporaneidad que 
opere en las distintas dimensiones a partir de una única 
estrategia. 

El edificio se relaciona con el entorno aprovechando el 
desnivel y convirtiendo la topografía en una oportunidad. Se 
generan vistas al paisaje y áreas cubiertas “bajo edificio” 
que se utilizan como “espacios de sombra”. Se busca 
establecer una estrecha relación interior – exterior, así como 
la inclusión del vegetal con el objetivo de obtener 
adecuadas calidades ambientales. 

Se proyecta un edificio que sea percibido de un nivel, con 
fuerte predominio de la horizontalidad, desde la ruta y el 
acceso pero que tiene dos niveles desde la parte posterior 
del predio. El único emergente en altura es el Centro 
Logístico con 10mts de alto. Desde la ruta 5, se busca lograr 
una imagen clara y contemporánea del ITR en el contexto 
del Campus Universitario y que a la vez refuerce la 
presencia y el carácter institucional de la UTEC.-

En el nivel de acceso (nivel 217,5) se ubican los programas 
vinculados al área administrativa (sector 4), al área de 
educación (sector 2), la Biblioteca y el área del Centro 
Logístico (sector 3).   En el nivel inferior (nivel 213,25) se 
ubican los locales de uso común para los usuarios del ITR y 
del Polo de Educación (sector 1), como la Cafetería y la Sala 
Multifunción. Ambas con vínculo directo hacia el terreno 
aprovechando las áreas cubiertas exteriores.

El aprovechamiento del desnivel permite que se 
independicen con claridad el área de uso exclusivo de la 
UTEC de las áreas de uso común para los usuarios del Polo 
de Educación. Ambos sectores pueden funcionar de 
manera independiente, pero a la vez están fuertemente 
vinculados espacialmente a través de la circulación 
principal. Su diseño permite el funcionamiento más allá del 
horario institucional, siendo posible el control e 
independización de las distintas funciones.

El Hall de ingreso deviene en circulación que permite el 
acceso a las aulas  y en escalera que lleva directamente al 
nivel inferior permitiendo un fácil acceso. La circulación  a 
las aulas “balconea” sobre la doble altura que da al hall de 
acceso a la Sala Multifunción y permite vistas hacia el predio 
y el Centro Logístico. Esta circulación remata en un puente 
que sirve de acceso a la Biblioteca. Este espacio busca 
promover los intercambios entre los diferentes usuarios 
desarrollando el sentido de pertenencia.

La Biblioteca se trabaja como un objeto independiente en la 
trama (es el único modulo ubicado a la derecha de la 
circulación), pero vinculado espacialmente con el Hall y la 
circulación principal. Una escalera de dos ramas facilita el 
acceso al nivel inferior. Permite vistas al parque.

El Centro Logístico puede funcionar de manera 
independiente pero vinculado al resto de las áreas. El área 
de reserva para el futuro crecimiento del Centro Logístico se 
trata como una cubierta verde. Desde la Biblioteca se puede 
acceder a este patio elevado, permitiendo la lectura desde 
un espacio exterior contenido y protegido de los vientos. 

La piel inferior del Centro Logístico se trabaja con chapas 
acanaladas de policarbonato, de esta manera se convierte 
en una “linterna” de luz difusa hacia el interior de la 
circulación principal.

|Paisaje|  Se destaca un paisaje abierto con fuerte 
predominio del horizonte. El fuerte desnivel del terreno se ve 
como un potencial para el diseño de un edifico que se “posa” 
y capta visuales. Se busca respetar las preexistencias 
ambientales, manteniendo los parches de arbolado.

|Coordinación modular | Se propone el uso de un sistema 
ordenado y modular con el objetivo de optimizar recursos y 
permita futuras modificaciones. 
Mediante una grilla estructural metálica, se facilita el 
montaje logrando la flexibilización y adaptabilidad del 
sistema.-

|Flexibilidad| Como respuesta a las necesidades de 
transformación y adaptación a necesidades nuevas, en 
base a módulos espaciales con capacidad de albergar 
distintas actividades.

|Accesibilidad| Entendida en un sentido amplio, por un 
lado la accesibilidad universal, en relación a la normativa 
vigente de accesibilidad al medio físico y el uso integral de 
todas las partes del edificio y su entorno. 
Por otro lado la accesibilidad como concepto universal, a 
través del cual se propone una estructura espacial intuitiva 
que le permita al usuario “aprehender” el edificio y poder 
desplazarse de forma autónoma dentro del mismo. 
Accesos claramente identificados, sistemas de 
circulaciones eficientes y seguros, ausencia de barreras 
arquitectónicas, son parte de los desafíos asumidos.-

|Materialidad| En la búsqueda de materiales que cumplan 
con las normas de protección del medio ambiente dentro de 
los criterios de económica y funcionalidad planteados en las 
bases. Materiales que garanticen la durabilidad durante la 
vida útil del edificio y reduzcan costos de mantenimiento.

|Envolventes | Se propone la utilización de envolventes 
que cumplan diversas funciones, ya sea espaciales como 
de imagen institucional. Mediante el concepto de “pieles” o 
“capas” se logar la protección térmica y lumínica necesaria 
para obtener una mejor eficiencia energética.-

|Sistema | La utilización de un sistema modular y ordenado 
permite la organización de todas las Ingenierías, facilitando 
su mantenimiento y previendo los “márgenes” necesarios 
para incorporar nuevas tecnologías de una manera flexible 
y ordenada. Adaptabilidad a nuevos usos y evolución de 
recursos técnicos, una visión de largo plazo y sustentable.

 

_PAUTAS DE DISEÑO





3  

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

_SISTEMA CONSTRUCTIVO

El comportamiento sostenible se plantea como la 
preservación del crecimiento económico y de los procesos 
sociales y culturales que la sustentan, y la conservación 
intergeneracional de los recursos naturales, energéticos y 
minerales que lo hacen posible. Estos valores se proyectan 
en el edificio mediante la utilización racional de los recursos, 
fomentando la eficiencia energética y la calidad ambiental. -

Para ello se plantean una serie de estrategias de diseño, 
simples y racionales:

Diseño Modular_ busca reducir el impacto ambiental, 
permite minimizar desperdicios, acelerar procesos de 
montaje, y ahorrar recursos durante la construcción.

Orientación_ Adecuada inserción del edificio en el entorno, 
pero también orientando los diversos  paquetes 
programáticos según su especificidad, por ejemplo, el 
sector Aulas y Laboratorios, hacia la fachada Sur y Centro 
Logístico hacia la fachada Norte.

Diseño del Sistema de Fachadas_ según las distintas 
orientaciones, utilización de vidrios dobles, o mediante 
parasoles verticales para obtener control solar que 
transforma luz directa en indirecta, en la fachada noroeste.

Materialidad_ elección de materiales con adecuados 
índices de aislación térmica, tanto para paramentos 
verticales como horizontales.

Iluminación y Ventilación natural_ El diseño estratégico 
de los cerramientos para lograr adecuados niveles de 
ventilación e iluminación natural, aberturas móviles que 
permitan ventilaciones cruzadas, reduciendo las ganancias 
térmicas en verano.

Áreas de Sombra_ la generación de áreas exteriores 
cubiertas, necesarias para el clima extremo del 
Departamento de Rivera, vinculadas a los programas de la 
Cafetería y de la Sala Multipropósito.

Paisaje_ un proyecto de paisaje acotado y contenido, cuyo 
diseño introduce elementos vegetales para lograr calidades 
ambientales adecuadas al programa. Se busca mantener 
las condiciones paisajísticas del parque, preservando las 
especies existentes e introduciendo especies que 
favorezcan la biodiversidad en el sitio y el entorno. Se 
seleccionaron especies de bajo mantenimiento o nulo, con 
variación cromática estacional, de acuerdo a los 
requerimientos de cada espacio y con capacidad de 
adaptación a las condiciones climáticas del sitio. 

Patio interior Aulas_  pauta espacialmente la circulación, 
separando el modulo de Aulas Teóricas del modulo Aulas TI. 
Se acondiciona mediante un árbol copa globosa esférica y  
hoja caduca (Lapacho) de floración amarilla, que permita 
obtener ganancia solar en el invierno y sombra en el verano. 

Estacionamiento_ Se busca acondicionar el mismo para 
generar áreas de sombra, se genera una línea de arboles de 
bajo porte, follaje persistente, colgante y de textura fina, 
proponiendo la utilización de arboles de Anacahuita.

Azotea verde_ El área de reserva para la futura ampliación 
del Centro Logístico, y azotea de la Sala Multipropósito, se 
prevé como una azotea verde, que busca reducir el efecto 
“Isla de calor”, absorbiendo la energía incidente. 
Oficia como “patio elevado”, con salida desde la Biblioteca.

Energías limpias y renovables_ Se pretende trabajar con 
equipos que optimicen los sistemas de acondicionamiento 
térmico artificial mediante la incorporación de equipos VRV 
y dejando previsiones para futuros acumuladores solares.
Se proyecta un tanque de amortiguación de pluviales, de 
aproximadamente 400m3, que oficia como área de reserva 
para agua de riego del predio, además de contribuir al 
diseño del paisaje del parque.

Se propone un sistema constructivo modular, de rápida 
ejecución y montaje. El mismo se compone de una 
estructura metálica de acero de alta resistencia y alma llena, 
realizada en taller y montada en obra, sin soldadura.
 
Sistema Modular_ El modulo estructural base es de 
7,60x7,20 mts, que a su vez se subdivide en módulos de 
1,80 mts organiza la  panelería interior, las aberturas y los 
cerramientos exteriores.  Todo el sistema está concebido 
para optimizar el rápido montaje y lograr la máxima 
flexibilidad de uso facilitando las eventuales ampliaciones. 

Materialidad_ Se opta por un repertorio acotado de
materiales pero de fuerte  expresividad. 

- Muros de Contención_ Hormigón Armado visto.-

- Tabiquería interior_ Paneles de yeso con aislación
acústica y acabado de pintura epoxi.- 

- Divisorias_ Vidriadas en Of. y Salas de Reuniones-

- Cubierta_ Sistema Deck, de chapa de acero galvanizada
y precalada con perfil T36, con aislación en paneles de
lana de roca de 50mm de espesor.

- Cerramientos exteriores_ Paneles térmicos
autoestructurales con recubrimiento de chapa prepintada.

- Aberturas_ Aluminio natural con temopaneles DVH.-

- Parasoles_ Chapa metálica perforada de aluzinc pre
pintada al horno en fábrica.-

- Pisos interiores_ 
Baldosa 40x40 monolítica_ Aulas, Laboratorios, etc.-
Moquete alto transito_ Sala Multifunción. 
Hormigón pulido _ Centro Logístico

- Pisos exteriores_
Adoquínes _ Área de maniobra Centro Logístico
Piedra partida gris_ Área de maniobra motos – bicicletas
Adoquines Green block_ Área de estacionamiento 

Instalaciones_ Las instalaciones serán vistas, 
conducidas en bandejas metálicas permitiendo un fácil
mantenimiento, adaptabilidad de uso y flexibilidad ante
futuros crecimientos. 

Estructura_
-Fundaciones: Pilotes de hormigón armado.
-Contención: Terraplenes o muros de hormigón armado.
-Pilares: Modulo de 7,60 x 7,20 mts. Estructura de perfiles 
conformados “H” de 30x30 cm. 
Centro Logístico_ Pilares conformados por un perfil “H” de
30x30cm y otro de 60x30cm.
- Vigas cubierta: Vigas Principales: perfiles conformados 
tipo “H” 30x30cm. Vigas sec.: perfil “C” 24x6,5cm c/ 1.20 m.
Centro Logístico_ Vigas de alma llena de 90x30 cm.
-Vigas entrepiso: Vigas Principales de perfiles conformados 
de 45x30cxm y Vigas Secundarias de 32,5x20cm c/2,40cm.
-Cubierta: Cubierta liviana, Sistema Deck.
-Entrepiso: Losa H.A. de 12.5cm de espesor con Steel Deck
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