CUBIERTA METALICA AISLACION TERMICO ACUSTIGA
chapa galvanizada conformada "in situ” U-45 N°22 manta de lana de vidrio 80mm
sujeta con malla galvanizada
BABETA DE TERMINACION CON GOTERON ESTRUCTURA DE CIELORRASO
ada premoldeada N°20 \ perfil galvanizado ( tipo armco G240 65 25)
CORREA CONFORMADA B 1
perfil galvahizado ( tipo armco C240 65 25)

PORTICO LONGITUDINAL R
perfil conformado acero corten (altura 300mm)

CIELORRASO DE YESO
placa maciza de roca de yeso 9/30mm
sujeta estructura galvanizada c/4pcm

PANOS VIDRIADOS ALTERNADOS
U glass tipo profilit

CERRAMIENTO VERTICAL
tabiqueria de yeso

MUEBLE

mdf enchapado melaminico

PARA§S/0L £S VERTICALES
chapa’aluzing¢ perforada color oxido

ES}/RUCT HA DE PARASOLES
perfil angulp ¥ "T" hierro galvanizado 2"

ILAR DE AGERO CORTEN
,PT@00X7)

CERRAMIENTO VERTICAL
aberturas gn jaluminio color gris oscuro

Sy o el

o

TITER R Eihk!

B
M

-
e e N e

1
-t

1

\

- TN
PAVIMENTO CIRCULACIO|
baldosa de 40x40 pulida
MALLA ELECTROSOLDADA

N
minimo 4.2¢/15cm
I

STEEL DECK TIPO "SRMCO" O m

| ‘ 0.9mm 9.8kg/m? calibre 2 H (ﬁ

PERNOS UTY
en cada valle del steel deck
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VIGA DE ACERO CORTEN
V.M.IV (500x105)

PANOS VIDRIADOS ALTERNADOS
U glass tipo profilit

1 CERRAMIENTO VERTICAL
PARASOLES VERTloALE%%”g@ b el e g5
: MUEBLE
chapa aluzinc perforada‘sge@g— mdf enchapado melaminice

ESTRUCTURA DE PARAS(
perfil angulo y "T" hierro galvaﬂga}do =

PILAR DE ACERO GORTEN !
P1 (300 x 71)

CERRAMIENTO VERTICAL
aberturas en aluminio cofor gris oscuro

CIRCULACION

T

=

o e e e e e Sy

PAVIMENTO CIRCULACIO|
baldosa de 40x40 pulida

CONTRAPISQ DE NIVELACION

LOSA HORMIGON ARMADO
[10cm (@6 c/20cm)
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Detalle | esc. 1/40
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FRUCTIVO Y MATERIALES

——

La estructura del edificiessera-metalicasen acero Corten al exterior.
——

La cubierta superior sera de chapa U_45 N°22 galvanizada y engra-
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fada. Los cerramientos verticales exteriores*sésé@m=de-chapa metalica

gi g gy e s ek Ll L it e i e e e

e e R e
oL e e et el

T

"

trapezoidal N°25 prepintada, color blanco, y obra seca al interior,
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salvo en centro logistico. Se utilizara chapa microperforada prepinta-
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ra, los parasoles verticales y horizontales del patio seran en acero
Corten y color oxido respectivamente. Los cerramientos verticales
interiores seran de obra seca y las aberturas en aluminio de alta

R o i ey prestacion y vidrio DVH al exterior.
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’f-;;_ o] ' .;.__;"‘“-;"'_ -~ Los cielorrasos seran de obra seca segun requerimientos de las
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o ~_ Dbases y los entrepisos seran de hormigon armado con encofrado de

: Steel Deck. Los pavimentos exteriores e interiores, las termina-
g . - ciones e instalaciones se realizaran segin las condiciones explicita-

das en el programa.

agen del acceso

da, color blanco, en dispositivos de acondicionamiento. La estructu- | —



